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1 Infos zu den Filtereinsatzen AF11S und AF11DS

Fiir die Hauswasserstationen HS10S und den Riickspiilfiltern FN76S gibt es zwei Varianten von
Filtereinsdtzen in drei unterschiedlichen Baugréssen und in unterschiedlichen Filterfeinheiten. In
diesem Dokument haben wir fiir Sie hierzu weiterfithrende Informationen zusammengestellt.

2 Wo kommen diese Filter zum Einsatz

Die Filter sind in den neueren Hauswasser- und
Filterstationen verbaut, erkennbar am griinen Kopf der
Federhaube bzw. am grilnen Memory-Ring an der
Filtertasse unten.
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(Achtung: hat Thre Hauswasserstation einen grauen Kopf
oder die Filtertasse einen rosten Hahn dann passt der

|
I’” Filter nicht).
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m Der Filter passt auch bei dhnlichen, aber weniger
— gebrduchlichen Filtern, wie beispielsweise FNO9S oder

rechts eine Kunststofftasse (KF11S-1A) abgebildet.
Beide Tasse konnen nach belieben getauscht werden.

Jan P

Alle Rechte vorbehalten www.druckminderer-shop.de Weitergabe nicht gestattet


http://www.druckminderer-shop.de/
https://www.druckminderer-shop.de/de/product_info.php?info=p48_kf11s-1a.html
https://www.druckminderer-shop.de/de/product_info.php?info=p107_ft09rs-1a.html
https://www.druckminderer-shop.de/de/?cat=c63_Nachruestfilter-Nachruestfilter.html
https://www.druckminderer-shop.de/de/?cat=c32_Filtereinsatz-HS10S-Filtereinsatz-HS10-32.html
http://www.druckminderer-shop.de/
http://www.druckminderer-shop.de/

Werner Fein, Schwabenstrasse 8, 90559 Burgthann, www.druckminderer-shop.de

3 Unterschiede und Merkmale

Der Unterschied zwischen AF11S-1A und AF11DS-1A ist
aus der Abbildung ersichtlich.

Zundchst unterscheidet sich das Fiihrungsstiick oben. Beim
AF11DS-1A (links) ist es mit seitlichen Schaufeln
ausgestattet, so dass das durchstrémende Wasser als Wirbel
in die Kunststofftasse einstromt. Im Gegensatz dazu fliesst
beim Standard-Fiihrungsstiick rechts das Wasser ohne
Verwirbelung direkt von oben an der Kunststofftasse entlang
nach unten.

Ferner hat der AF11DS-1A einen roten Zackenkranz (der
s.g. Rotor) auf dem Filter aufgebracht. Im Riickspiil-
(Wartungs-) fall gleitet der Filter nach unten aus dem
Fiihrungsstiick ein wenig heraus und das Riickspiilwasser
gelangt durch das obere Filterteil in den Filter hinein. Im
Filter ist ein Impeller verbaut, welcher sich im Filter dreht
und gezielt dessen Reinigung durchfiihrt. Gleichzeitig dreht
sich der rote Rotor um das obere Filterteil und reinigt dieses.

In Youtube gibt es hier ein Video dazu

Hier finden Sie eine Aufstellung der bei uns erhéltlichen
Austauschfilter in klassischer oder double Spin Technik.
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4 Filtertypen

In den beiden oberen Abbildungen sehen Sie die typisch erhaltlichen Filtertypen:

* Links: Filtergrosse AF11S-1 1/2A: der Filter fiir 1 ¥4 und 2 Stationen. Diesen gibt es nur
in der Standardversion (also nicht als Double Spin)

* Mitte: Filtergrosse AF11S-1A und AF11DS-1A: Die Filter fiir die 1“ und 1 1/4“ Stationen
gibt es als Double Spin oder klassisch.

* Rechts: Die Filtergrosses AF11S-1/2A und AF11DS-1/2“: Auch wenn nur die Double Spin
Variante abgebildet ist, so ist fiir diese Baugrdsse auch der klassische Filter erhéltlich.

Anmerkung: Wie Sie erkennen kénnen, ist der eigentliche Filter bei den Einsédtzen Y2 bis 1 1/4“
gleich gross. Unterschiedlich sind hier die Fithrungsstiicke fiir die Hauswasserstation bzw. fiir die
Filterstation.
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5 Wann tausche ich das Fiihrungstiick

StandardmaRig ist das Fiihrungsstiick bei den meisten, aber nicht bei allen Filtern, im Lieferumfang
enthalten. Ein Austausch ist u.E. nicht zwingend erforderlich, da das Fithrungsstiick keine filternde
Funktion wahrnimmt.

6 Filterfeinheit

sitzt.

Einfacher wird der Austausch eines Ventileinsatz mit
einem neuen Fiithrungsstiick. Da der Nutring auf dem
Fiihrungsstiick aufliegt, muss es beim Tausch des
Ventileinsatzes herausgedreht werden. Problem ist hierbei,
dass ein Herausdrehen nicht so ganz einfach ist, da das
Fiihrungsstiick, als hohler Kunststoffkorper, fast nur per
Hand aus dem Gehéduse gedreht werden kann und oft fest

Die einzelnen Filter sind je nach Anwendung in unterschiedlichen Filtergréssen erhaltlich.
Standardtyp ist immer die Variante mit dem A, welches fiir 105/135 pm stehen

1“und 1 1/4“ |1/2“ und 3/4“ [1“und 11/4“ |1“und 11/4“ |1 1/2“ und 2“ |Filterfeinheit
Klassik Klassik Double Spin | Double Spin | nur Klassik

AF11S-1A AF11S-1/2A  |AF11DS-1A  |AF11S-1/2A | AF11S-1 1/2A |105/135 pm
AF11S-1B AF11S-1/2B  |AF11DS-1B  |AF11S-1/2B | AF11S-1 1/2B |20 pm
AF11S-1C AF11S-1/2C  |AF11DS-1C | AF11S-1/2C  |AF11S-1 1/2C |50 pm
AF11S-1D AF11S-1/2D |AF11DS-1D |AF11S-1/2D  |AF11S-1 1/2D {200 pm
AF11S-1E AF11S-1/2E  |AF11DS-1E  |AF11S-1/2E  |AF11S-1 1/2E |300 pm
AF11S-1F AF11S-1/2F  |AF11DS-1F | AF11S-1/2F  |AF11S-1 1/2F |500 pm

Amerkungen: Lieferumfang AF11S-1 % (alle Filterfeinheiten): Filter, O-Ring fiir Filtertasse und
kein Fiihrungsstiick im Lieferumfang
Lieferumfang AF11S-1, AF11DS-1, AF11S-1/2 und AF11DS-1/2 (aller Filter-
feinheiten): Filter, O-Ring fiir Filtertasse und Fiihrungsstiick im Lieferumfang
Bitte beachten Sie ferner, dass sich der Lieferumfang seitens des Herstellers é&ndern kann.

Wichtige Lieferhinweise fiir unsere Kunden: wir liefern die Filter mit und ohne Fiihrungsstiick
aus, bzw. Sie kdnnen das Fiihrungsstiick auch einzeln erwerben. So erhalten Sie immer das fiir Sie
passende Ersatzteil. Ferner konnen Sie auch Pakete mit der Feder fiir die Riickspiilfunktion oder die
Feder einzeln erwerben.
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7 Anmerkungen

Die obigen Beschreibungen und Informationen beruhen auf unsere jahrelangen Erfahrungen
mit diesen Druckminderern. Eine Gewihr fiir diese Informationen kann nicht iitbernommen
werden. Ebenfalls konnen bei IThrem Druckminderer andere Probleme oder Fehler
aufgetreten sein.

Stand: 18.03.2019

Werner Fein
Schwabenstrasse 8

90559 Burgthann
USt-IdNr: DE 1861 55336

Internet: http://www.druckminderer-shop.de
und bei offenen Fragen: 09188/504765

Info (at) druckminderer-shop.de
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